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¿QUIÉNES SOMOS?
TITO nace en 2014 como empresa especializada en la comercialización de grapas específicas para grietas en el sector del bricolaje, de la 
ferretería, de la construcción, de la pintura y multiprecio.

OFRECE SOLUCIONES
TITO ofrece la solución a las grietas tanto de viviendas, techos (escayola, obra, etc...), edificios públicos, edificios históricos y patrimonio, 
puentes, caminos, naves industriales, piscinas, pistas deportivas, etc... tanto de origen interno como externo.

¿A QUIÉN INTERESA TITO?
TITO ofrece sus ventajas a todos los profesionales que intervienen en la reparación y restauración de edificios: ingenieros, arquitectos, 
arquitectos técnicos, constructores, albañiles, interioristas, decoradores, pintores, etc...
Los aficionados al bricolaje y particulares también pueden usar TITO en reparaciones domésticas debido a la facilidad de su uso y colocación.

RECONOCIMIENTO DEL PRODUCTO
Premio internacional en la Feria de Inventores de Nürnberg, Alemania. Una de las ferias más exigentes en otorgar premios.

PRUEBAS DE ENSAYO
Las grapas TITO se han sometido a ensayo por parte del Centro de Investigación en Ingeniería de la Universidad Politécnica de Valencia, para 
determinar la carga máxima de trabajo para la estabilización de grietas en parámetros verticales.

¿QUÉ ES TITO?
TITO es un sistema patentado de grapas en diversos materiales y tamaños.
Su principal característica frente a otras grapas consiste en un estabilizador de movimientos que evita la transmisión del movimiento de la 
grieta al exterior.
Durante este tiempo, TITO ha desarrollado una selección de acabados a los estándares de calidad que demanda el mercado. Una combina-
ción perfecta a nivel técnico y funcional mediante sus líneas de acabados en acero al carbono, acero inoxidable, aluminio, latón y plástico.

Todos los Colegios de Arquitectos de Europa recomiendan la colocación de grapas de acero a la hora de reparar grietas. 
Esta técnica se originó en Alemania.

ORGANIZACIONES QUE LO ACONSEJAN

GRAPAS ESPECÍFICAS PARA SOLUCIONAR
        CUALQUIER PROBLEMA DE GRIETAS
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REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN 

FACHADAS
LA SOLUCIÓN PARA LAS GRIETAS
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CONVIERTE LO QUE ES UN PROBLEMA
DE EDIFICACIÓN EN UNA SOLUCIÓN.

S/GINOX02
GRAPA DE ACERO INOX. Nº2
MEDIDAS: Base 7X1'5cm Alto 4'5cm
PESO: 37gr.
MATERIAL DE FABRICACIÓN: Acero
USO: paredes, asfalto, suelos de hormigón,
fachadas, techos de obra.
Para grietas de 1 a 5 mm.

S/GINOX03
GRAPA DE ACERO INOX. Nº3
MEDIDAS: Base 8X3cm Alto 9cm
PESO: 139gr
MATERIAL DE FABRICACIÓN: Acero
USO: paredes, asfalto, suelos de hormigón,
techos de obra.
Para grietas de 4 a 10 mm.

S/GINOX04
GRAPA DE ACERO INOX. Nº4
MEDIDAS: Base 14X3cm Alto 9cm
PESO: 139gr
MATERIAL DE FABRICACIÓN: Acero
USO: paredes, asfalto, suelos de hormigón,
techos de obra.
Para grietas de 10 mm.

S/GINOX05
GRAPA DE ACERO INOX. Nº5
MEDIDAS: Base 13'5X5cm  Alto10cm
PESO: 780gr
MATERIAL DE FABRICACIÓN: Acero
USO: paredes, asfalto, suelos de hormigón, fachadas, techos de obra.
Para grietas de 10 a 15mm.

S/GINOX06
GRAPA DE ACERO INOX. Nº6
MEDIDAS: Base 20 X 5cm Alto10cm
PESO: 1043gr.
MATERIAL DE FABRICACIÓN: Acero
USO: paredes, asfalto, suelos de hormigón, fachadas, techos de obra.
Para grietas de 10 a 50mm.

S/GINOX08
GRAPA DE ACERO INOX. Nº8
MEDIDAS: Base 30 X 5cm Alto 9cm
PESO: 1043gr.
MATERIAL DE FABRICACIÓN: Acero
USO: paredes, asfalto, suelos de hormigón,
fachadas, techos de obra.
Para grietas de 10 a 80mm.

S/GINOX07
GRAPA DE ACERO INOX. Nº7
MEDIDAS: Base 25 X 3cm Alto 9cm
PESO: 1043gr.
MATERIAL DE FABRICACIÓN: Acero
USO: paredes, asfalto, suelos de hormigón,
fachadas, techos de obra.
Para grietas de 10 a 50mm.



REPARACIÓN DE GRIETAS EN PAREDES REPARACIÓN DE GRIETAS EN TECHOS

MARCAR LA POSICIÓN DE LAS GRAPAS

MARCAR LA POSICIÓN DE LAS GRAPAS SOBRE LA GRIETA

PERFORAR Y VACIAR EL ESPACIO DE LAS GRAPAS

COLOCAR LAS GRAPAS CON MALLA POR ENCIMA

CUBRIR CON MASILLA Y PINTAR

PERFORAR 

VACIAR EL ESPACIO PARA LA GRAPA AÑADIR  TACO QUÍMICO DE FIJACIÓN

COLOCAR LAS GRAPAS ACABADO 

BRICOLAJE BRICOLAJE



REPARACIÓN DE GRIETAS EN OBRASREPARACIÓN DE GRIETAS EN FACHADAS

REPARACIÓN DE BALAUSTRE

MARCAR LA POSICIÓN DE LAS GRAPAS PERFORACIÓN Y VACIADO DEL ESPACIO DE LAS GRAPAS

COLOCACIÓN DEL TACO QUÍMICO DE FIJACIÓN Y LAS GRAPAS RECUBRIMIENTO Y ACABADO DE LA SUPERFICIE

COLOCACIÓN DEL TACO QUÍMICO DE FIJACIÓN Y LAS GRAPAS RECUBRIMIENTO Y ACABADO DE LA SUPERFICIE

MARCAR LA POSICIÓN DE LAS GRAPAS PERFORAR 

VACIAR EL ESPACIO PARA LA GRAPA AÑADIR  TACO QUÍMICO DE FIJACIÓN

COLOCAR LAS GRAPAS ACABADO 

EXTERIOR CONSTRUCCIÓN



PREMIO INTERNACIONAL EN LA FERIA DE INVENTORES iENA 2013, 
NÜRNBERG, ALEMANIA.

PRUEBAS DE CARGA MÁXIMA DE TRABAJO EN UNAS SERIES DE GRAPAS
PARA ESTABILIZACIÓN DE GRIETAS EN PARAMENTOS VERTICALES.

Elaborada por el Centro de Investigación en
Ingeniería Mecánica Universitat Politècnica de Valencia

UTILLAJE DE ENSAYO POSICIÓN DE LA PATA DE LA GRAPA
RESPECTO DEL UTILLAJE

Cargas máximas admisibles para cada serie de grapas.

Las pruebas se han realizado con dos métodos diferentes según el tipo de grapa, diferenciadas por el material con el
que están construidas y por el anclaje. Debido a la exclusividad de las piezas, se ha diseñado y construido un utillaje 
especial para hacer las pruebas de carga, dicho utillaje permite sujetar la grapa al propio utillaje mediante unos tornillos 
y permite que la carga aplicada siempre esté alineada durante todo el proceso de carga.

Se ha realizado el ensayo con control de desplazamiento y se ha impuesto una deformación que supera el límite elástico 
del material con su consiguiente plastificación, pero que, en general, no produce la fractura del componente, sino fallo 
por fluencia.
Como conclusión de los ensayos realizados y utilizando el criterio de considerar la carga máxima de trabajo de la grapa 
el valor de carga máximo del tramo lineal extraído de la curva fuerza-desplazamiento de cada ensayo, se obtienen las 
cargas máximas admisibles para cada una de las series de grapas mostradas en la Tabla siguiente.

SERIE
CARGA MÁXIMA

SERIE (N)
DESVIACIÓN
TÍPÌCA (N) 

E-G1

E-G2

E-G3

E-G4

E-G5
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